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Renkaan tasapainotuskone 
ATH W42 LED 2D
Sopii henkilö-, paketti- ja kevyiden kuorma-autojen renkaille. Myös MP renkaat mahdollisia lisävarusteen myötä. 
Automaattinen etäisyyden ja vanteen halkaisijan mittaus. Vanteen leveyden mittaus manuaalisesti. Ergonominen 
ohjauspaneeli, jonka edessä runsas lokerikko rengaspainoille. Painojen digitaalinen ja optinen asentonäyttö LED-
monitorilla ja duo-laserilla klo 12/6 asennus mahdollisuus. Rengassuoja automaattisella start-stop toiminnolla, työ-
valo, jalkajarru helpottamaan painojen asennusta. Painotusohjelmat: Staattinen, Dynaaminen, ALU-1, ALU-2, ALU-
S ja OPT (optimaalinen). Lisäksi HID mode, joka mahdollistaa painon asentamisen alumiinivanteen puolan taakse 
piiloon.

Vanteen halkaisija: 		  12 - 24 ”
Vanteen leveys:  		  1,5 - 20 ”
Renkaan max. halkaisija:	 800 mm
Renkaan max. paino:	   	 65 kg			 
Painotarkkuus: 			  +/- 1 g
Akselin halkaisija: 	   	 40 mm
Teho: 				    0,25 kW
Jännite:				   230 V / 50 Hz
Sulake:				   C16A
Paino: 				    113 kg 

Toimitussisältö:
Kartiot: 45 - 75 mm, 70 - 90 mm, 88 - 110 mm ja 105 - 130 mm
Etäisyyssovitin kartiolle: 105 - 130 mm
Pikalukko
Painopihdit
Vannetulkki
Liimapainokaavin
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